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Het vermogen van sinusvormige signalen. 

Gelijkstroomvermogen. 

 

Hier staan al de formules in. 

PURPIR 

P = U2 /  R 

P = I2 x  R 

Wisselstroomvermogen: 

Voor een wisselspanning gelden de 

effectieve waarden !! 

Ieff = 0.707 x Imax  

Ueff = 0.707 x Umax  
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dB-waarden  0dB 3dB 6dB 10dB 20dB 

dB (decibel). 

1dB is het kleinste geluidsverschil wat op 

het gehoor kan worden waargenomen. 

dB = 10 x log  (P1 / P2) 

vbb: 

We hebben een zender van 5 Watt, 

We plaatsen een versterker erachter, nu is 

het vermogen 25 Watt : dB=? 

 

dB= 10 log (25/5) = 7dB 

 

wanneer het vermogen verdubbeld: 

dB=10 log 2= 3dB. 

  

Rekenen met DB: 

  3 dB is  2 X het vermogen. 

10 dB is  10 X het vermogen. 

20 dB is  10 tot de 2e en is dus 100 X 

20 dB is  10 x 10 =100X 

30 dB is  10 tot de 3e en is dus 1000 

X 

30 dB is   10 x 10 x 10=1000X 

60 dB is  10 tot de 6e en is 1000.000 

X 

60 dB is         

10x10x10x10x10x10=1.000.000X 
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3dB = ½ Spunt 

1 S-punt = 6 dB (mits goed gecalibreerd) 

3 dB = ½ over (= verlies in coax                                          

of 2* het vermogen (bij versterken) 

6 dB = ¼ over (=verlies)                                                      

of 4* het vermogen 

10 dB = 1/10 over (=verlies)         

 of 10* het vermogen 
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AM vermogen. 

Het vermogen van een AM-zender  is niet 

constant, in het ideale geval is het PEP-

vermogen met 100% modulatie vier keer 

zo hoog als het DRAAGOLF-vermogen .  

een niet-gemoduleerd signaal. 

Het vermogen wordt dan ook gemeten met 

100% (Peak Envelope Power (PEP).) 

FM vermogen. 

Bij FM  en PM  is het vermogen constant, 

hierbij kan dus gewoon op de 

antenneaansluiting gemeten worden. 

ERP. 

 Effective Radiated Power 

effectief uitgestraald vermogen 

Vbb: 

Een FT897 geeft op HF  100 Watt. 

Een beam geeft 8dB winst en de kabels 

een verlies van 5 dB. 

ERP wordt dan -5dB aan de antenne =3 

maal zwakker geeft 100/3=33,3Watt>>>> 

De antenne levert 8dB = 

6x geeft (6x33,3=200 Watt). 

Oftewel: 

8dB+-5dB=3dB =2xP=200Watt  !! 

PUNT. 
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De relatie tussen ingangsvermogen, 

uitgangsvermogen en rendement. 

Ingangsvermogen: 

Om een zender, zeg van 40 Watt ,te laten 

werken, zal het vermogen van de voeding 

toch aanmerkelijk hoog zijn. 

Opgenomen Vermogen: 

wat er in gaat. 

 

Nuttig Vermogen: 

waar het voor is... 

Verlies Vermogen: 

waar het niet voor bedoeld is... 

Rendement: 

 

Het rendement wordt uitgedrukt in procent 

%  
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Peak Envelope Power (PEP): 

Het vermogen van een AM-zender is niet 

constant, in het ideale geval is het 

vermogen met 100% modulatie vier keer 

zo hoog als een ongemoduleerd signaal. 

Het vermogen wordt dan ook gemeten met 

100% (of zoveel als mogelijk is) modulatie, 

dit heet Peak Envelope Power (PEP). 

 

 

 

 

                                     

 

 


